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NOTAS 1. TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS TODOS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS OS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS TUBOS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS E CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS CONEXÕES DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS DA REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS REDE DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS DE ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS ESGOTOS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS SANITÁRIOS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS SERÃO EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS EM PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS PVC RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS RÍGIDO, SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS SENDO QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS QUE OS TUBOS COM DIÂMETROS  OS TUBOS COM DIÂMETROS OS TUBOS COM DIÂMETROS  TUBOS COM DIÂMETROS TUBOS COM DIÂMETROS  COM DIÂMETROS COM DIÂMETROS  DIÂMETROS DIÂMETROS DE ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM ATÉ Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM Ø100 mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM mm SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM SERÃO EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM EM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM PVC TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM TIPO ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM ESGOTO, SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM SÉRIE NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM NORMAL E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM E REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM REFORÇADA, SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM SOLDÁVEL E OS TUBOS E CONEXÕES COM  E OS TUBOS E CONEXÕES COM E OS TUBOS E CONEXÕES COM  OS TUBOS E CONEXÕES COM OS TUBOS E CONEXÕES COM  TUBOS E CONEXÕES COM TUBOS E CONEXÕES COM  E CONEXÕES COM E CONEXÕES COM  CONEXÕES COM CONEXÕES COM  COM COM DIÂMETROS A PARTIR DE Ø150 mm SERÃO EM PVC ESGOTO, SÉRIE REFORÇADA, COM ANEL DE BORRACHA; 2. ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 ADOTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 DECLIVIDADE MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 DE 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 2% PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 PARA OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 OS TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 TUBOS COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 COM DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 DIÂMTROS ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 ATÉ Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 Ø75 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 mm E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 E 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 1% PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 PARA TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100 TUBOS COM DIÂMETROS    Ø100  COM DIÂMETROS    Ø100 COM DIÂMETROS    Ø100  DIÂMETROS    Ø100 DIÂMETROS    Ø100     Ø100    Ø100  Ø100 Ø100 mm; 3. NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m NAS TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m TUBULAÇÕES ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m ENTERRADAS ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m MÍNIMO DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m DE 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m 0,40 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m NOS LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m LOCAIS SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m SEM TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m TRÁFEGO DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  DE VEÍCULOS E DE 0,60 m DE VEÍCULOS E DE 0,60 m  VEÍCULOS E DE 0,60 m VEÍCULOS E DE 0,60 m  E DE 0,60 m E DE 0,60 m  DE 0,60 m DE 0,60 m  0,60 m 0,60 m  m m NOS LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR LOCAIS SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR SUJEITOS A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR A TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR TRÁFEGO DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR DE VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR VEÍCULOS LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR LEVES, NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR NAS TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR TRAVESSIAS DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR DE PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR PISTAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR TRÁFEGO DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR DE VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR VEÍCULOS PESSADOS ADOTAR  PESSADOS ADOTAR PESSADOS ADOTAR  ADOTAR ADOTAR RECOBRIMENTO MÍNIMO DE 0,90 m; NENHUMA TUBULAÇÃO PODERÁ FICAR SOLIDÁRIA À ESTRUTURA DE CONCRETO; CASO SEJA PREVISTA A  TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES TRAVESSIA DE TUBULAÇÕES  DE TUBULAÇÕES DE TUBULAÇÕES  TUBULAÇÕES TUBULAÇÕES NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA DE CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA CONCRETO, DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA DEVERÃO SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA SER DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA DEIXADAS ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA ABERTURAS TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA TODOS SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA SUFICIENTES NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA NAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM PARA  ANTES DA CONCRETAGEM PARA ANTES DA CONCRETAGEM PARA  DA CONCRETAGEM PARA DA CONCRETAGEM PARA  CONCRETAGEM PARA CONCRETAGEM PARA  PARA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES, EM QUALQUER CASO, O CALCULISTADE ESTRUTURA DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADO; 4.  OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS;  OS DIÂMETROS SÃO COTADOS EM MILIMÉTROS; 5. ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DEMESMO MATERIAL; ONDE HOUVER TUBULAÇÕES DE SÉRIE REFORÇADA AS CONEXÕES DEMESMO MATERIAL; 6. TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE; TUBOS E CONEXÕES DE PVC LINHA ESGOTO TIGRE; 7. DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS; DAR NO MÍNIMO 1% DE CAIMENTO PARA OS RALOS; 8. PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;PARA INSTALAR LOUÇAS CONSULTAR AINDA O PROJETO DE ARQUITETURA;
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