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1 - OBJETIVO

Este memorial descritivo determina as normas a sequir, os materiais a
empregar @ 0s Servigos a executar para a8 Obra de REVITALIZAGAO DA
FPRACA SANTA CRUZ, localizada na Praga Santa Cruz, nesla cidade de
ltapecerica — MG

Para as obras e servigos, a Empreiteira fornecera todos os materiais, toda a
mao de obra @ maquinas necessarias para a realizagao dos trabalhos previstos
em detalhes, constantes do presente Memoral, ou seja: demolicbes, infra-
estrutura, alvenaria, revestimentos, pisos, pintura, equipamentos, esqladrias
metalicas, paisagismo, instalacdes elétricas e limpeza geral

Para execucdo das obras projetadas, o presente Memorial ndo limita a
aplicacdo de boa técnica e experiéncia por parte da Empreltelra, indicando
apenas as condighes minimas necessarias as quais deverao obrigatoriamente
atender as normas & especificagbes da Associagho Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), guanto a sua execugao & acs materiais empregados.

2 - CONSIDERAGOES PRELIMINARES

A execucdo dos servigos obedecera ngorosamente a estas especificagtes, néo
podendo ser Inserida qualquer modificagdo sem o consentimento por escrito da
fiscalizagao

Nesltas especificacfes fica esclarecido que s6 serd permitido o uso de
materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorasamente
equivalentes, Isto & desempenharem Idénticas fungbes construtivas e
apresentarem as measmas caracteristicas formais e técnicas,

De modo algum a atuagdo da fiscalizagdo eximira ou atenuara a
respansabllidade da contratada, SO 4 contratada cabera a responsabilidade
pela perfeicao da obra em todos os seus detalhes,

Os servigos & materiais obedecerao sempre as normas e metodos pertinentes
da ABNT,

Os materiais a sersm empregados na obra deverdo ser novos, da primeira
qualldade & obedecer as especificagbes do presente memarial, as normas da
ABNT no gue couber e, na falta destas. ter suas caracteristicas reconhecidas
em certificados ou laudos emitidos por laboratorios tecnologicos idoneos.
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2.1 Programacdes de obra

Devera ser feita uma programagao dos trabalhos, por &lapas, com a aprovagao
da Fiscalizagao.

QUADRO QUANTITATIVO

Em qualquer caso, a Prefeitura Municipal de ltapecerica entendera a proposta
como aquela que executara completamente o objeto licitado & assim o exigira.

DECLARAGAO DE VISITA A OBRA

As empresas paricipantes da Licitaco deverdo vistoriar previamente o local
para elaboragdo do orgamento, e receberdo Atesto de Visita Técnica a ser
alaborado pela Secretaria de Obras e Transportes.

3 - ESPACOS DEFINIDOS

A Praga terd todo seu piso de cimenlo, restaurado. Substituicio de novo
gramado. Implantacao de postes. lixeira. Nova Pintura, execugao de muro de
arimo e implantagio de gradis em estilo colonial no jardim interno.

4 - SERVICOS PRELIMINARES

4.1 - Introdugéo

Este Memorial Descritivo refere-se aos procedimentos basicos gue devem ser
lomados para a execuco de obra de REVITALIZACAO DA PRAGCA SANTA
CRUZ.

Todos os procedimentos de execugao deverdo obedecer ds normas tecnicas
vigentes, & qualquer alleragdo no processo de execugdo ou alteragao no
projeto devera ser comunicada (por escrito) a fiscalizacao da obra para que
seja emitido um parecer 1écnico,

4.2 - Canteiros de obra, limpeza e carga de material.

A Prefeitura disponibilizara local para guarda de materiais e ferramentas, bem
como anergia elétrica e agua

A Contratada, por sua conta, fara a instalacdo de andaimes, guando
necassarios for, de acordo com a Norma Regulamentadora, tomando todos os
cuidados para a protegéo das pessoas que circulam nas imediagoes, atraves

de protegdo lateral de tela.
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Serdo de uso obrigatorio em guantidade e tamanhos adequados todos os
equipamentes de protegao individual referidos na Norma Regulamentadara da
ABNT NR1B, tais como.

« Capacetes de segurancga,

« Protelores faciais, auriculares, mascaras e oculos de seguranga,

» Luvas e mangas de protegao,

« Botas de borracha ou PVC e calgados de couro, cintos de seguranca

Havendo necessidade de instalagdo de transporte vertical de materiais, o
mesmo sera executado de acordo com o preconizado pela Norma Reguladora
NR18, respeitados os limites do canteiro de obras. E expressamente proibido o
transporte simultaneo de cargas e pessoas
E responeabilidade da Contratada a guarda dos materials, ferramentas ¢ a
seguranga em fungao da obra, devendo disponibllizar vigilancia permanente no
mesmo.
Devera ser prevista a colocagio da placa de obra & da placa de
responsabilidade de obra conforme norma do CREA contendo os nomes do
responsavel tecnico pela execugdo da obra. Como responsavel técnico dos
servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar um profissional de nivel
superior com especialidade na area do objeto desta licitagao,

5 - DEMOLICOES E REMOGOES

5.1 - Consideragtes Gerais

As demolicoes sao reguladas quanto a seguranga & medicina do trabalho, pela
Nurma Regulamentadora NB18

Todas as demoligdes serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados
08 devidos cuidados para serem evitados danos a lercelros & com lodas as
garantias de preservagdo da praga

As demolicbes necessarias serdo efetuadas manualmente ou com auxilio de
equipamentos leves.

Os materiais reaproveitaveis ndo serdo reempregados na Reforma da Unidade,
serdo transportados, a expensas da Contratada, para local designado pela
Fiscalizacao

Nos locais onde ocorrer as demoligies, quando necessario, deverdo ser
calculados e providenciados pela Contralada os eventuals escoramentos para
a sustentagao, de modo a prevenir desabamentos ou demalicdes excessivas,
Todo material demolido devera ser carregado e transportado devidamente &
langado para bota-fora regulamentado

SECRETARIA MUNICIPAL DE DBRAS E TRANSPORTES - Ruar Vigdrio Antunes, 155, Cantro.
Faone {37) 31341.8517-obras@itapecerica. mg.gov.br
ITAPECERICA-MG




PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG

"..I-rr--'

Sempre que necessario poderdo ser utilizados, como auxiliar nos trabathos, os
dados de cadastro & levantamentos fotograficos que se encontram no escritorio
da Fiscallzagao da obra

6 — MUROS DE ARRIMOS

Os muros de arrimo serdo de blocos de concreto cheio com cintas de
amarragao intermedidrias, pilares de concreto, A firma devera apresentar
calculo de seu profissional responsavel técnico.

g - INSTALAGOES HIDROSSANITARIA

Os escopos referem-se ao fornecimento de maleriais @ mao de obra
especializada necessaria 4 adequada execugéo dos servigos das Instalagbes
Hidraulicas (Agua Fria), conforme orientacéo da fiscalizac8o

Compreende a montagem de tubulagdo em PVC qualidade 1° linha, com
extremidades roscaveis ou soldéveis, com o fornecimento de todos os
materiais inclusive acessdrios, mao-de-obra, ferramentas, equipamentos, bem
como tudo que for necessario a completa e perfeita execugao dos servigos.
Estas especificacbes eslabelecem requisitos minimos de funclonamenio &
modo de execucao das instalagoes, que deverdo ser execuladas com esmero &
bom acabamento. Somente poderdo ser empregados materials de primeira
qualidade que satisfagao as normas lécnicas brasileiras

As canalizagbes de dgua serdo submetidas, antes do recobrimento, a prova de
presséo hidrostatica ndo menor que 2 kg/cm2 devendo a agua permanecer nas
canalizagdes no minimo uma hora.

Na execucdo das redes de agua e esgoto nao serao permitidos dobras nem
achatamento nos tubos

11 — ESQUADRIAS METALICAS

Gradis Metalicos

Os Gradis Metilicos serdo confeccionados com o usa de metalon (50 & 30mm),
ferro chato & chapas metalicas Ver detalhe no projeto,

Monumento do Cruzeiro,

Davera receber suporte e reforgo a base do monumento existente, compativel
com o estado que a estrutura se ancontra,

Deverdo ser previamente apresentadas e aprovadas pela fiscalizagéo antes da
confecgdo dos matariais
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12 - REVESTIMENTOS DE PAREDES

12.1 - Argamassas para parede

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer
revestimento, salvo casos excepcionals.

A limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) &
outras Impurezas que possam acarretar futuros desprendimentos.

Os revestimentos deverdc  apresentar  parametros  perfeitamente
desempenados, alinhados e nivelados com as arestas vivas.

A recomposicao parcial de qualquer revestimento devera ser executada com
perfeicao, a fim de ndo apresentar diferengas ou descontinuidades

Os revestimentos serdo aplicados como seguem:

12.2 - Chapisco
Sera aplicade o chapisco com argamassa Industrializada com colher de
pedreiro sobre o0s blocos de concreto aparanta

12.4 - Reboco
O reboco sera executado apos o assentamento dos blocos de concreto chelo,

sendo regularizadas e desempenadas a régua e desempenadeira. Deverao
apresentar aspecto uniforme com parametros perfeitamente planos, ndo sendo
tolerada qualguer ondulagao ou desigualdade do alinhamento e superficie.
Maodelo indicado para ambientes internos, escadas e corredores.

13 - REVESTIMENTOS DE PISOS

.1 - Pisos Mosaicos,
Os Pisos de mosaicos, serdo execulados com Pisos Cerdmicos quebrados e
serdo assentados em area a ser definida pela Secretaria de Obras,

.2 - Pisos Cimentados,
Os Plsos Cimentados, serdo reconstituldos nos locais que apresentarem
avarias, e serdo reconstituidos com gualidade para aplicagdo de pintura

15 - PINTURA

15.1 - Consideragoes gerais

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofa, ferugem, relocadas se necessario, @
convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinada.
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A aliminagao da poelira devera ser completa, tomando-se precaugbes especiais
contra o levantamento de pd durante os trabalhos, ate que as lintas sequem
inteiramente,

Para limpeza utilizar pano Umido ou estopa, @ com thinner em caso de
superficies metalicas, retocadas e preparadas para o lipo de pintura a #ias
destinada

Apods a aplicagdo, um reboco bu embogo sera considerado curado, Isto &, am
condicbes de receber pintura apos um perfodo minimo de 30 dias, sendo que o
tempo ldeal situa-se entre 45 e 90 dias,

Toda vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova e, depols, com um pano umido para remover o p6, antes de
aplicar a demao seguinte.

As pinturas serao executadas de cima para baixc & deverdo ser evitados
escorrimentos ou salpicos, que caso nao puderem ser evitados deversc ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se O remaovedor
adequado

Deverao ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicadoras
de tinta em superficie ndc destinada a pintura (revestimentos ceramicos,
vidros, pises, ferragens, etc.), ou em outras superficies com outro tipo de
pintura ou concreto aparente,

Nas esquadrias em geral deverao ser protegidos com papel colante 0§ vidros,
aspelhos, fechos, rosetas, puxadores, superficies adjacentes com outro tipo da
pintura, etc., antes da inlcio dos servigos de pintura

Na aplicacao de cada lipo de pintura, todas as superficies adjacentes devardo
ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demao de linta so podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre
2 demaoe sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada
tipo de tinta. lgual cuidado havera entre uma demao de finta e a massa,
convindo observar um intervalo de 24 horas apés cada dermnao de massa, ou de
acordo com recomendagdes do fabricante.

Sé serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores nao
estiverem definidas no projeto, cabe & fiscalizagao decidir sobre as mesmas
Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de
fabrica, @ as embalagens deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.
Para todos os tipos de pintura indicados a seguir. exceto se houver
recomendacao particular em contrario ou do fabricante, serao aplicadas tintas
de base selador ou fundo propric em 1 ou 2 demédos, ou lantas quanto
necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa
uniformizacao de tons e texturas

Toda a superficle pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade
quanta & cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, sem|-fosco, e brilhants).
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No emprego de tntas j@ preparadas serao obedecidas as Instrugdes dos
fabricantes, sendo vedada a adigido de qualquer produto estranho as
especiiicagdes das mesmas e as recomendactes dos fabricantes.

A pintura com esmalle sintélico em esquadrias metalicas, tubulagdes
aparentes, etc serd executada sobre base anticorrosiva do tipo especificado
para cada material

O reboco nao podera conter umidade interna, proveniente de ma cura,
tubulagbes furadas, infiltragGes por superficies adjacentes nao protegidas. etc.
O reboco em desagregac8c devera ser removido & aplicado nove reboco,
Manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solugao de detergente &
agua, bem como mofos com uma solucdo de candida e agua, enxaguar &
delxar secar

Os solventes a serem ulilizados deverdo ser. Thinner das marcas Brasthinner
ou Thinner Paulista, aguarras das marcas Brasraz ou Audiraz, ou os solventes
especificos recomendados pelas fabricantes das tintas abalxo Indicadas.
Superficies asperas deverao ser lixadas para obter bom acabamento

Nos locals onde houve o branqueamento da superficie, devera ser removida a
pintura antiga, e efetuada nova pintura.

Para repintura, se o local a repintar estiver em bom eslado, escovar a
superficie inteira e depois pintar normalmente com uUma ou mais demaos até
uniformizar a textura, No caso de haver sujeiras, rebarbas de soldas, excesso
de massa, as mesmas deverdo ser removidas e efetuadas o tratamento
adequado para que a superficie linal seja lisa.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superficie inteira até aliminar o
brilho, remaver o pd com pano umido & apos a secagem da superficie aplicar
uma ou mais demaos de acabamento até atingir estado de nova,

Deverao ser retiradas e lixadas antes de qualquer tipo de pintura as rebarbas
de solda, de galvanizagao, etc.

15.2 - Pinturas em alvenarias com tinta 100% acrilica

Locals: paredes e demais locais necessarios, conforme orientagdo pela
fiscalizacao.

O produto devera ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da
aplicagdo, sendo que para sua diluicao quando necessaria sera feita com agua
pura.

Apods a diluicdo da tinta, a mesma devera apresentar-se perfeitamante
homogénea.

Iniclalmente proceder a limpeza conforme descrigao anterior.

Efetuar a lixagao do reboco com lixa para reboca grana 80, 60 ou 30. conforme
o caso, para eliminar partes sollas e graos salientes.
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Os buracos de maior porte devem ser preenchidos Inicialmente com massa
para reaboco

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa
correspondente & linta & ser aplicada, ou seja, massa cormida PVA Coral,
Suvinil ou similar,

Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com
aspatula,

Aplicar uma dem&o de fundo preparador de parede acrilico Coralplus, Suvinil
ou similar e efetuar a pintura final de acabamento com tinta 100% acrilica
Coralplus, Metalatéx, Suvinil ou similar, semi-brilho nas cores indicadas acima,
em Irés ou mals demaos até atingir o acabamento & cobertura perfaitos

15.3 - Pinturas com esmalte sintético sobre superficies metalicas

Cores: vide cores especificadas no projeto, 8 se nao estiverem definidas
deverao ser definidas pela arquiteta projetista e ou pela FISCALIZAGAO, & no
caso de instalagGes seguir normas ABNT

Marcas adotadas’ Coralit, Suvinil ou similar

Durante a execucao dos servigos, as pegas metalicas gue estiverem em mau
estado ou cuja pintura ou fundo estiver danificado, destas deverao ser
eliminados todos os vestigios de ferrugem com escova de ago, lixa e solvente
&, oU em casos mais sérios, ulilizar produtos desoxidantes, ou jato de areia,

As graxas e gorduras devem ser eliminadas com pano embebido em aguarras
ou Thinner. Imediatamente apés a secagem aplicar uma demao de Fundo
Universal Coral Dulux para pecas metalicas de ferro ou ago, Super Galvite da
Sherwin Willlams, Fundo Branco Coral Dulux ou similar, para galvanizados ou
fundo base cromato Sherwin Willlams para aluminio

Depols da colocagao das esquadrias e similares metalicos, deve se fazer uma
revis&o da pintura antiferruginosa e consernar os lugares em que a pintura
estiver danificada.

Nos galvanizados onde houver soldas, efetuar a limpeza com escova de ago &
aplicar apenas sobre a solda, ou seja, nos locais em que a galvanizagao fol
danificada, Fundo Universal Coral Dulux.

Todas as superficies metalicas a serem pintadas, deverdo ser emassadas com
a aplicagao de massa plastica para corregao de defeitos mais grossairos, pois
esta ndo da acabamento perfaito, @ apos sua secagem lixar e aplicar massa
rapida Luxforde, em camadas finas, para corregéo de pequenos defeilos, que
sera posteriormente lixada com lixa de 220 a 400 para acabamento liso.
Proceder a lixacao do fundo levemente e com lixa fina sem remové-lo, para
eliminar o excesso de p6 do fundo, que adere a superficie, e a aspereza, e
apds a lixagdo eliminar o pd com pano embebido em aguarras e retocar com
nova aplicagdo de fundo nos locais onde o mesme foi retirado.
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Nao deixando passar mals do que uma semana depois da pintura
antiferruginosa (para nao prejudicar a aderéncia), aplicasse duas ou mais
demaos de linta de acabamento, |a na cor definitiva, inclusive nas massas, ale
atingir a cobertura necessaria a um bom acabamento.

16 — COROA DE AGO INOX

Devera ser labricada & implantada a coroa em ago inox com a seguinta especificagao:
caroa em ago [nox com pintura metalica dourada. 250cm de allura & 200 cm de
diametro Base e&m lubo quadrado 30x30mm em circunferéncia existente
Detalhamento com tubo redondo de 4" Pontos de lluminagio com didmetro de 10em
para instalacdo de iluminagdo em led. Doze (12) estrelas nas extremidades superiores
01 cruz no topo da coroa

A smpresa vencedora devera confeccionar o projeto com detalhamento especifico de
acordo com o croqul anexo ac edital e especificagies deste edital, e ter a aprovagao
da equipe de fiscais da Secrelaria de Obras, antes de execular a fabricagao.

Durante a fabricag@o. & coroa devera ter a aferigéo de seu acabamento & materials
utllizados, por integrantes da Secretaria de obras, antes de implantar na local

A empresa devera confratar profissional tBenico especializado e se responsabllizar
pela Implantacdo da coroa, incluslve reforgar, s necessario o menumento existents a
fim de suporta a coroa ( Inclusive com Anotagio de Responsabilidade Tecnica junto ao
CREA) Devera tambem fornecer e alocar todos equipamentos que se fizersm
necessarios para sua implantagao

17 - LIMPEZA

A obra devera ser entregue completamente limpa

Os vidros trocados do monumento, & os plsos deverdo ser lavados, devendo qualqusr
vesligio de linta de srgamassa desaparecer, deixando as superficies completamente
limpas e perfeitas, sob pena de serem substituidos

DBSERVACAO: DIGA-SE QUE TODAS AS MARCAS APRESENTADAS SAO
MODELOS REFERENCIAIS, F QUE PODERAD SER FORNECIDOS PRODUTOS
EQUIVALENTES DESDE QUE APROVADOS PREVIAMENTE ANTES DA
EXECUCAO DOS SERVICOS.

[ 1
Sergib Abgustd LBbo — CREA-MG 160.472/D
Responsavel técnico pela elaboragao da planiiha

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES - Run Vigario Antunes, 155, Centro
Fone (37) 3341-8517obras@itapecerica.mg gov.br
ITAPECERICA-MG



