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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Recapeamento de vias publicas urbanas no Municipio de Itapecerica/MG.

Local:

Bairro Jardim das Acacias: Rua Mary Rosa Souza, Rua Marta Maria de Jesus, Rua
Elizio Nunes de Souza e Rua Clara Ferreira Nascimento.

Bairro Centro: Rua Dada Malaquias.

Assunto: Prestacdo de servicos de engenharia, com fornecimento de materiais, mao de
obra, ferramentas, equipamentos, equipamentos de prote¢do individual (EPIs), para a

execucao da obra supracitada.

Data: Abril de 2018.
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1.0- CONSIDERACOES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever os servigos a serem executados conforme
planilha orcamentaria da obra. Todos os servigos serdo executados em completa
obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as

Normas Brasileiras pertinentes a cada servico.
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2.0- SERVICOS PRELIMINARES - Instalacées Iniciais da Obra
(Placa da Obra)

Correrdo por conta da proposta vencedora todos os servigos preliminares indispensaveis
tais como:

e instalagdo de placa conforme modelo a ser fornecido pela fiscalizagao;

e instalagdo de placa de identificacdo da obra, da empresa executora e do

profissional responsavel, conforme modelo exigido pelo CREA-MG.

A placa de obra devera ser instalada tdo logo se iniciem os servigos de instalagdo do
canteiro. Devera ter dimensdes de 3,00m de largura, por 1,90m de altura, em chapa de

aco com quadro de madeira, devidamente fixada em local visivel.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigario Antunes, 155, Centro — fone (37) 3341-8517
35550-000 — ltapecerica- MG

3.0 - PINTURA DE LIGACAO RR-1C E RR2-C

Consistird na aplicacdo de ligante betuminoso denominado emulsio RR-1C sobre
asfalto e base poliédrica existente a execucao de uma camada betuminosa de C.B.U.Q
de regularizagdo, objetivando promover condi¢des de aderéncia entre as camadas. E
aplicagdo de ligante betuminosos denominado emulsdo RR-2C sobre camada de
regularizagdo em C.B.U.Q anterior a execu¢do de uma camada betuminosa de C.B.U.Q
de capa, objetivando promover condigdes de aderéncia entre as camadas, esta aplicacdo
devera ser realizada apenas em camadas de regularizagdo em C.B.U.Q sobre base

poliédrica.

Para a execucdo, inicialmente devera ser verificada a conformagio geométrica da
camada que receberd a pintura de ligagdo. Em seguida, a superficie a ser pintada devera
ser varrida, a fim de ser eliminado o pd e todo e qualquer material solto. Antes da
aplicagdo, a emulsdo devera ser diluida na propor¢ao de 1:1 com agua a fim de garantir
uniformidade na distribuicdo da taxa residual. A taxa de aplicacdo de emulsdo diluida
serd da ordem de 0,8 I/m? a 1,0 1/m?, conforme o tipo e textura da base e do ligante

betuminoso escolhido.

Sera aplicado, a seguir, o ligante betuminoso na temperatura compativel com o seu tipo,
na quantidade recomendada. A temperatura da aplica¢do do ligante betuminoso devera
ser fixada para cada tipo de ligante em funcdo da relacdo temperatura x viscosidade,
escolhendo-se a temperatura que proporcione melhor viscosidade para espalhamento. A
faixa de viscosidade recomendada para esta aplicacdo sera de 20 a 100 segundos,

Saybolt-Furol (DNER-ME 004).

A pintura de ligacdo serd executada em toda a area, em um mesmo turno de trabalho,
deixando-a fechada ao transito. A fim de evitar a superposi¢do ou excesso de material
nos pontos inicial e final das aplicacdes, serdo colocadas faixas de papel,

transversalmente nas extremidades, de modo que o material betuminoso comece e
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termine a distribuicdo sobre essas faixas. As faixas serdo retiradas a seguir. Qualquer

falha na aplicagdo devera ser imediatamente corrigida.

Recomenda-se que a mistura dgua + emulsdo seja preparada no mesmo turno de

trabalho. Devera evitar o estoque da mesma por prazo superior a 12 horas.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra devera ter certificado de
analise além de apresentar indicacdes relativas ao tipo, procedéncia, quantidade e

distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de servico.

O ligante betuminoso devera ser examinado em laboratdrio, obedecendo a metodologia

indicada pelo DNER, devendo satisfazer as especificagdes em vigor.

A temperatura de aplicacdo devera ser a estabelecida em laboratorio, a qual serd medida
no caminhdo distribuidor, imediatamente antes da aplicacdo, a fim de verificar se
satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relagdo viscosidade x temperatura. O
ligante ndo podera ser aplicado quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10 °C,

em dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver iminente.

A tolerancia admitida para a taxa de aplicagdo do ligante betuminoso diluido com agua

definida pelo projeto e ajustada experimentalmente no campo serd de +/- 0,2 I/m2.

O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado podera ser obtido pela
pesagem do veiculo distribuidor, antes e depois da aplicagdo do material betuminoso.
Outra verificacdo adicional podera ser feita com a utilizagdo de régua graduada para
medida da quantidade de ligante existente no tanque do veiculo distribuidor, antes e
depois da aplicagdo na pista. Fica determinado por meio deste o impedimento de refugo,
de materiais ja usados, na faixa de dominio e areas lindeiras, evitando prejuizo

ambiental.
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4.0—- FABICACAO E APLICACAO DO C.B.U.Q E TRANSPORTE
DA MASSA ASFALTICA

Consistird na aplicagdo de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q) em uma
determinada area. A mistura sera aplicada sobre a superficie pintada, de tal maneira que,
apos a compressdo, produza um pavimento flexivel com espessura e densidade
especificadas em projeto. O concreto betuminoso sera empregado como regularizacio e

capa.

Sendo este material uma mistura executada em usina apropriada, com caracteristicas
especificas, composta de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e

ligante betuminoso, espalhada e comprimida a quente.

O concreto betuminoso produzido devera ser transportado, da usina ao ponto de
aplicacdo, em caminhdes basculantes de 6m?*. Para que a mistura seja colocada na pista,
em temperatura especificada, cada carregamento deverd ser coberto com lona, com

tamanho suficiente para proteger todo o material.

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico devera ser determinada em funcdo da
relagdo temperatura/viscosidade. A temperatura do ligante devera atender a viscosidade

estabelecida pela norma Saybolt-Furol (DNER-ME 004) para este material.

O espalhamento sera efetuado por vibro- acabadoras. Caso ocorram irregularidades na
superficie da camada, as corre¢des serdo feitas pela adigdo manual de concreto
betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio de ancinhos e rodos

metalicos.

Imediatamente ap6s a distribui¢do do concreto betuminoso, sera iniciado o processo de
rolagem para compressdo. A temperatura de rolagem devera ser a mais elevada que a

mistura betuminosa possa suportar. A temperatura recomendavel, para a compressao da
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mistura, ¢ aquela na qual o ligante apresenta uma viscosidade Saybolt-Furol (DNER

ME 004), de 140 £ 15 segundos.

A compressao serd iniciada pelas bordas, cada passada do rolo devera ser recoberta, na
seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. A operagdo de rolagem seguira até
0 momento em que seja atingida a compactagdo exigida. Durante a rolagem ndo serdo
permitidas mudangas de diregdo e inversdes bruscas de marcha, nem estacionamento do
equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo deverdo ser

umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até o seu completo
resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a devida

autorizacdo serdo de inteira responsabilidade da Contratada.

Durante a execu¢do, sera realizado, o controle de acabamento da superficie de
revestimento, com o auxilio de duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,20 m, colocadas
em angulo reto e paralelamente ao eixo da area. A variacdo da superficie,
respectivamente, entre dois pontos quaisquer de contato, ndo devera exceder a 0,5 cm,

quando verificada com qualquer das réguas.
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5.0 - SARJETAS

As sarjetas serdo canais longitudinais que acompanham o sentido das vias e serdo
destinados a coletar e conduzir as aguas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de

passeio até o dispositivo de drenagem. Serdo executadas com moldagem in loco.

O Preparo e regularizacdo da superficie de assentamento das sarjetas serdo executados
mediante operagcdes manuais que envolverdo cortes e/ou aterros de forma a se atingir a
geometria projetada para cada dispositivo. Os materiais empregados nesta etapa serdo os
proprios solos existentes no local. A superficie de assentamento devera ser compactada

de modo a resultar uma base firme e bem desempenada.

Para marcacdo da localizacdo das valetas serdo implantados gabaritos constituidos de
guias de madeira servindo de referéncia para concretagem, cuja secdo transversal
corresponda as dimensdes e forma de cada dispositivo, e com a evolugdo geométrica

estabelecida no projeto, espacando-se estes gabaritos em 2,0m, no maximo.

A concretagem envolvera um plano executivo, prevendo o langamento do concreto em
lances alternados. O espalhamento e acabamento do concreto serdo feitos mediante o
emprego de ferramentas manuais, em especial de uma régua que, apoiada nas duas guias
adjacentes permitira a conformagdo da sarjeta ou valeta a secdo pretendida. A retirada
das guias dos segmentos concretados sera feita logo apoOs constatar-se o inicio do
processo de cura do concreto. O espalhamento e acabamento do concreto dos segmentos
intermediarios serdo feito com apoio da régua de desempeno no proprio concreto dos

trechos adjacentes.

As saidas d’agua das sarjetas serdo executadas de forma idéntica as proprias sarjetas,
sendo prolongadas por cerca de 10m a partir do final do corte, com deflexdo que

propicie o seu afastamento do bordo da plataforma.
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Esta extensdo devera ser ajustada as condigdes locais de modo a evitar os efeitos

destrutivos de eros@o. O concreto utilizado devera ser preparado em betoneira, com

fator agua/cimento apenas suficiente para alcancar trabalhabilidade e em quantidade

suficiente para o uso imediato, ndo sendo permitida a sua redosagem. Todos os

processos realizados para a execucdo das sarjetas devera atender as normas vigentes.

Os servigos serdo considerados aceitos desde que atendam as seguintes condicdes:

Acabamento seja julgado satisfatorio;

As dimensdes transversais avaliadas ndo difiram das de projeto mais do que 5
%, em pontos isolados;

Todas as medidas de espessuras efetuadas se encontrem situadas no intervalo de
mais ou menos 5% em relagdo a espessura do projeto;

A resisténcia a compressdo simples determinada segundo o prescrito na NBR
6118 para controle assistematico seja superior a resisténcia caracteristica

especificada para as sarjetas em concreto.
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6.0— SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL

Sinalizag@o horizontal sera o conjunto de marcas, simbolos e legendas aplicados sobre o
revestimento de vias, obedecendo a um projeto desenvolvido para atender as condi¢des

de seguranca e conforto do usuario.

Sinalizagdo vertical sera constituida por dispositivos montados sobre suportes, no plano
vertical fixos, por meio dos quais sera fornecida mensagens de carater permanente,
através de legendas ou simbolos, com proposito de advertir, indicar e regulamentar o
uso das vias pelos veiculos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando o

conforto e seguranga do usuario e melhor fluxo do trafego.

A execugdo da sinalizagdo horizontal deverd ser realizada com a pré-marcagdo que
consistira no alinhamento dos pontos, locados pela topografia, pelo qual o operador da
maquina ird se guiar para a aplicacdo do material. A locacdo topografica tem por base o
projeto da sinaliza¢do, que norteara a aplicagdo de todas as faixas, simbolos, legendas.
A pintura consistird na aplicagdo do material por equipamentos adequados de acordo

com o alinhamento fornecido pela pré-marcacdo e pelo projeto de sinalizagao.

A execucdo da sinalizagdo vertical devera ser realizada com o levantamento inicial da
area para verificagdo das condi¢des do terreno de implantagdo das placas. Em seguida,
devera ser realizada a limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a
ser implantada e as marcagdes da localizacdo dos dispositivos a serem implantados, de
acordo com o projeto de sinalizagdo. A distribuicdo das placas nos pontos ja localizados
anteriormente e as escavacgoes das areas determinadas para fixacdo dos suportes serd os
proximos procedimentos a serem realizados. Logo apés, devera ser realizada a
preparacdo da sapata ou base, em concreto armado, para recebimento dos suportes das
estruturas de sustentacdo. A fixacdo das placas aos suportes serd através de parafusos
galvanizados, porcas e contra-porcas. A Implantacdo das placas serd de forma que os

suportes fixados mantenham rigidez e posi¢do permanente e apropriada, evitando que
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balancem, girem ou sejam deslocados. Nesta fase, o transito devera ser desviado, com o
auxilio de cones, baldes plasticos com lumindarias ou qualquer dispositivo com a mesma
finalidade. Quando existir vegetagdo de porte (arvores e/ou arbustos) no local previsto a
implantacdo da sinalizacdo, desloca-la para posicdo mais proxima possivel da inicial,

sem  prejuizo da emiss@o da mensagem.

e A fiscalizacdo da execu¢do da sinalizagdo horizontal sera realizada da seguinte
forma:

e A superficie a ser demarcada devera estar limpa, seca e isenta de impurezas.

e A pré-marcagdo deve estar perfeitamente de acordo com o projeto;

e Consumo dos materiais;

e Espessura do material aplicado;

e Tempo de secagem, para a liberacdo ao trafego;

e Dimensdes das faixas e sinais (largura e comprimento);

e Linearidade das faixas;

e Sinalizagdo para o servigo de obras;

e Atendimento ao projeto de sinalizagao;

e Retrorrefletorizagdo integral das faixas, sinais.

A fiscalizagdo da execugdo da sinalizagdo vertical sera realizada através de verificacdes

dos seguintes requisitos prescritos no projeto e no Manual de Sinalizagdo do DNER:

e Localizagao, tipos e dimensdes da sinalizacdo. Eventual obstrucdo a visibilidade
da sinalizagao.

e Condi¢do da fundagdo para fixacdo da estrutura de suporte em concreto de
cimento Portland, nas dimensdes e resisténcia previstas.

e Altura da sinaliza¢do em relagdo a superficie do pavimento.

e Fixagdo dos suportes e da sinalizagdo.
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7.0— PASSEIO PUBLICO EM CONCRETO

Os passeios publicos serdo executados em concreto de 15Mpa, trago 1:3:5, preparo
mecanico, com juntas de dilatagdo em madeira. Deverdo ser regularizados, deixando sua

superficie nivelada e espalhada em uma camada de 6¢m e largura de 1,50m.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigario Antunes, 155, Centro — fone (37) 3341-8517
35550-000 — ltapecerica- MG

8.0 - REBAIXAMENTO DE CALCADA — NBR 9050/2015

As rampas de acessibilidade PNE, deverdo ser em concreto FCK 25MPa, traco 1:2,5:5,
com espessura de 0,10 m e dimensdes minimas de 1,20 x 1,50 m + abas, porém deve ser
observado a garantia de faixa livre no passeio de no minimo 0,80 m. A inclinagdo nunca
devera exceder 8,33 % e devera ser sempre constante. Suas abas laterais deverdo ter
uma inclina¢do maxima de 10%. Nao devera haver desnivel entre o fim da rampa ¢ a
rua, e em caso de existir ndo podera ultrapassar 0,15m. Deverdo ser pintadas com
pintura acrilica indicativa tipo novacor em 2 demaos. Elas devem ser localizadas em
lados opostos de uma via, e devem estar alinhas, preferencialmente coincidindo com a

faixa de pedestres.
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9.0- CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

A execugdo da pintura de ligagdo serd medida através da area efetivamente executada,
em metros quadrados (m?), de acordo com a secdo transversal do projeto e verificando-
se a taxa de aplicacdo. Estdo incluidas no prego da pintura todas as operagdes
necessarias a sua execugdo, abrangendo, armazenamento e transporte dentro do

canteiro, sua aplicacdo, além da varredura, limpeza da pista e correcdo de eventuais

falhas.

A aplicag¢do do concreto betuminoso usinado a quente sera medida por tonelada (t) de
mistura efetivamente aplicada na area e comprimida, de acordo com a secao transversal
do projeto e verificando-se a densidade compactada da camada. Estdo consideradas
nestes precos todas as operagdes necessarias a aplicagdo do concreto, tais como
varredura e limpeza da pista, as perdas, a distribuicdo na pista, a compressdo, as
corregoes de eventuais falhas e a confecgdo e remocdo de cunhas de concordancia. A
fabricacdo do CBUQ), incluindo todos os seus insumos, sera remunerada separadamente,
conforme composi¢do pertinente. Nao serda medido material fabricado, mas ndo
aplicado. O transporte da massa asfaltica da usina a pista serd objeto de medicdo em

separado, conforme composicao especifica.

As sarjetas serdo medidas, de acordo com a determinagdo da extensdo efetivamente
executada incluida as respectivas saidas de agua, expressa em metros lineares (m).
Estardo incluidas no valor dos servigos as escavagdes, regularizacdo do terreno, a

limpeza e os acabamentos necessarios.

Os servicos de sinalizagdo horizontal serdo medidos pela area de pintura efetivamente
aplicada expressa em metros quadrados (m?), ignoradas as areas entre faixas e simbolos
onde nao houver aplicacdo de tintas.

Os servicos de Sinalizacdo Vertical serdo medidos através da quantidade de placas

implantadas, quando se tratarem de placas padronizadas de dimensdes fixas. Estardo
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incluidos nos pregos das placas de sinalizacdo vertical todos os encargos, custos com
materiais, mao de obra, tributos e taxas, transportes etc. Os servicos serdo pagos de
acordo com o respectivo item na planilha orcamentaria da obra, de acordo com os

critérios de medicao adotados.

O pagamento sera feito com base no preco unitario contratual, conforme medicdo
aprovada pela Fiscalizacdo e liberagdo, por parte do 6rgdo concedente, dos recursos
vinculados ao convénio, incluindo toda a mao-de-obra e encargos necessarios a sua

execucao.
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10.0 - ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e restos de materiais, com as
instalacdes perfeitamente executadas e demais atividades inerentes. Se alguns dos
servigos ndo forem aceitos pela fiscalizacdo, os mesmos deverdo ser refeitos até a sua

total aprovagao.
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11.0- CONSIDERCOES FINAIS

Caso haja de algum servigo, que porventura nio esteja especificado em planilha ou
memorial, ou modificagdo na especificagdo de materiais, devera ser discutida com a

fiscalizacdo para aprovacdo e posterior execugao.

Considera-se necessario para a execucdo de todos os servicos discriminados o periodo
determinado pelo Cronograma Fisico — Financeiro da obra, desconsiderando-se as

paralisacdes por motivo de forca maior.

Wirley Rodrigues Reis
Representante Legal
Prefeitura Municipal de Itapecerica-MG

Thamila Israel dos Reis
Engenheira Civil — CREA 162.450/D



