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MEMORIAL DESCRITIVO

Obeu: Drenagem Pluvial de vins piblicas urbanas no Municipio de HapecenicaMO,

Local:

Bairro Jardim das Acdcias: Rus Mary Rosa Souza, Rus Marta Maria de Jesus, Ruu

Elizio Nunes de Souza, Rua Clars Ferreira Nascimento e Rua Duda Gongalves,

Assunto: Prestagio de servigos de engenharia, com fornecimento de materialg, mio de
obriw ferramentus, equipamentes. cquipamenios de proteglio individual (EPIsL para
execucio da obra supracitada

@

Data: laneiro de 2018,
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1.0- CONSIDERACOES INICIALS

Este memonial tem por objelive descrever os servigns a serem executados conforme
planilha orgamentaria da obra e cronograma sico/Minanceiro, Todos o servigos serfio
execttados em complets obediéncin nos principios de boa téemice, devendo ainda

L
&

satisfazer ngorosamente a5 Normas Braslleiras pertinentes o cada servigo
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20 ESTUDOS HIDROLOGICOS
0.1 - OBJIETO

0 Levamamento Técnico, acompanhado de pluntas, perfis, planilhas, wbelus e
argamentos, tem o objetivo de fornecer subsidios necessdrios pura u construgio de todos

o4 dispositivos de drenagem da drea em estudo,

() projeto toi buseado em Esmdos [lidrologicos agqui apresentudos onde foram
cansiderados os conceitos ¢ pardmetros relativos sos edlculos das galerias de dguas

pluviais para Perlodo de Recorréncin, conforme indicado na Plamilha de Caleule.

0 Sistema de Drenagem da area consiste no projeto de galerigs de dpuas pluviais, bocy
de lobo € outros elementos do gistema, vuja Tinalidade ¢ canalizar as dguss coletudas até

o determinado ponto de langamento
2.0.2 - METODO RACIONAL

Dos métodns intilizados para o dimensionamento de coletores de aguas pluvinis, fol
escollhudo o Método Racional para ser aplicado neste projeto. Fste avalia 4 mixima vazio

de escoamento superficlal e sus expressio € a seguinte:
Q=0C |, A

opde, Q = mixima vazio, em Litros/Segundo
| = intensidade media de precipitagdo sobre 1oda srea de drenagem, de
duragio |gual no tempo de concentraging em Litros/Segundo/Hectare
A = drea drenada | em Hectares
¢ =coeficiente de defllvi @1
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A expressio afiterior pressupde o concepelo fundamental de gue a miximi vazdo,
provecads por uma chuve de intensidade uniforme, ocorre quando todas as partes da bacia

pussam i contribuir na seegiio ou ponto de coletor

Este raciocinio ignora a complexidade do processamento do deflivio, nllo considerando
em especlal, 0 armusenamento de dgus na bacls provocads pelo tipo de terreno, bem
como @ declividade médin dn bagin ¢ us variacdes de imtensidade ¢ do coeficiente de

escoamento durante n transcorrer do periode de precipitagio
2,0.3 - AREA DRENADA

Ad dreas de drenagem, para sfeito de aplicagio do Método Racional, foram obtides, &
partir da medigio direta da planta onde previamente foram efetundas as subdivisbes enre
s bucius de contribuiglo para cade boca de lobo,

204 - COEFICIENTE DE DEFLUVIO

» Coeficiente de esconmemo utllizado para as ruas ¢ areas pavimentadas ¢ ou coberta
€ lgual 4 1.0; paraireas gramadas e descampados igual & 0,60: ¢ para dreas coberta

com maim igusl n 030,
20.5 - INTENSIDADE MEDIA DE PRECIPITACAG PLUVIAL

A intensidade a ser considernda para a aplicagio do Método Racional € » mixima médla
abservada pars & splicagio do lempo que corresponde A situagio erftiea, ou seja, a duragio

de chuva a considerar seri igual o tempo de concentragio da bacia.

,@.}
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Par outro lado, & Intensidade de precipitiglo de uma chuve gualquer € o relaglo entre o

quantidade de chuva precipitada ¢ o tempo de duragho dessa chuva, ou seji

e

| = wtensidade meédin de precipitagio pluvial ; em mm/minumo
p = precipitaglo pluvisl; em mm

by = tempo de duraglio da chuva ; em minutos

No projeto em quesido, {ol levada em consideraglo essa fdmmula que formece os valores
das intensidades; relativos a determinados tempos de recorréncia, tendo-se em maos as

quantidades de chuvas precipitadas num certo perindo de empo,
2.0.6 - TEMPO DE CONCENTRACAO

£ o tempo necessdrio pamm que todas s partes da bacla passem i contribuir para a segiio
de drenagem medida o partir do infeio da chuva

Em outrns palevras, € o tempo que leva uma particuls para esconr desde o porto mais

distunte de ums bactis atéd 4 segfio conslderads

Pela propria concepelio do Método Raclonal, usado neste trabalho, o tempo de
concentragiio serid 1gualndo ao tempo de duragéo de precipitagio. O erro na estimativa do
tempe de concentragin serd tanto mals grave quanio menor o duraglo s ser considerada,
sendo maior & vanagio da micnsidade com o lempo. Para as grandes duragdes do tempo
de concentrugfo, as varisgbes da intensidade com incrementos |guais de tempo sio bem
menos importantes.

A seguir mencionamos o8 pardmetros das bacias de drenagem a serem consideradas:

)7
- Area do bacia; /ﬂ‘
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- Comprimento € declividade do eanul principal (6 mals longo);
= Forma da bacia;

- Declividade media do terreno,

- Rugosidade do canal;

- Tipa de recobrimento vegetal,

Para os projetos de drenagem urbana, o tempo de concentraglio serd caleulade como sende

composto de duas parcelss, que 5o,

#) Tempo de escoamento superficial:

E o twmpo gusto pelns aguas precipitadas nos pomos mais distanies da bacia, para atingir
# primeira boca de lobo,

Consideru-s¢, v lempo que a agua leva para percorrer welhados; calhas; ealgadas, ete.
Este tempe serd compreendido entre 3 a 20 segundos. Segundo recomendages felias no
"Relatonio do Estudo pars Contrule de Erosio no Noroesie do Eswdo do Parand -
O AMNOS",

" esle vitlor ndn devera ser superior a |0 minutos (tempo inicial ), No projeto =m questio

adotou-se esse valor limile para o dimensionamento dos coletores”

h) Tempo de perourso:

F oo tempu de escoamentn dentrn dos condutores, desde a primeira boca de lobo até a
segio que se considera, Lsse tempo pode ser caleulado levando-se em considerngo o
velecidade média do escoamente noe coletor € 4 extensiin do percurso com base na formula

de MANNING. A expressiio € a seguinte:

0397. D # , I8 L
V= . fp = emee—-

n 6l V

@
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onde:

vV = velomidade média dentro do condutor | em mis

13 difmetro Jdo condiitor, eni mielros

I = dechividude meédia do condutor no trecho considerado;, em m/m
1 = ¢peficients de rugosidade, lgunl g 0,015 &/m

| « extensio do percurso do condutor no trecho constderado, em metros

() tempo de concentraglo (1. ) da bacia de drenugem serd obtide pels soma do tempo de
escoamente superficinl [ 1) ), com o tempo de percurso no interior das galertas 1 1, ).
ASSIM lemos:

g =00+ 14

2.0.7 -PERIODO DE RECORRENCIA

Uma vez fixados o lempoe Jde recorréncin € 0 tempe de concentruglo Ji sub-bacta,
proceder-se-a av céleulo da intensidade média da precipitagio, considerando-se o8
valores referentes nos diversos tempos de duragio da chuva, as quais relacionam Lempos
de recorréncia com as correspondentes alturas maximas de precipitagio obtidas mediante

estudag estatisticos dos dados hidrologicos para o pasto hidrameteorologico adotado
0K - COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICTIAL

0 coclicieme de esconmentn superficial ou de defluvio é definido como a relagio entre 0

pleo da vazio porunldade de drea ¢ a imtensidade média de chuva, sua expressio &

0

A s
U= enicaea
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onde:
C = coeficlente de esconmemo superficial:
(YA = vaezlo por unidade de drea;

imensidade médin de precipitagio

Sendo gue: o coeficiente de defluvio depende de uma séne de fatores que diz respeito ds
caravieristicas da hacia. tals como! a distribuigio de chuvas, diregio de deslocamente do
vento em relaglo s sistema de drenagem natural, precipltagio, tipo de reconhecimento
du solo, tpo do solo, duragho e intensidade da precipitagio, grau de impermeabilidade da
bagia contribuinte, tipo de vegetagdo, etc

2,09 - FARAMETRO DO DIMENSIONAMENTO

Na execucdo do lnyv-out gersl do Sistemu de galerias de dguas pluvials, fol levado em
consideragdo diversos parimetros para o dimensionamento do Projeto, os quais estiio
relacionados & segulr

] Velocidade minima de eseommento na wbulaglo de conoretor v = 0,75 m/s

h) Velocidade misima de escoamento na tubulagio de conereto: v = 5,00 m/s

¢1 Coeficienie de rugosidade considerndo pam o conerelo; n= 0015 wm

d) Didmetro ¢ Declividade adotada pars a4 canallzagho que ligam us bocay de lobo aos
pogos de visita ou caixn de ligaglo ¢ de; 0,40 metros e |50 % | respectivamente.

¢) Disthneis maxima entre o8 pogos de vigite 120 metros

f1 Altura da sarjeta, considernda no cileulo da suficiéncia € da capacidade de engolimento
das bocas de lobo € de © 10 ¢m

g) Localizagio das bocas de lobo | em ambos os lados da rus ¢ nis partes mals baixas das
guadras,

) Recobrimento minkmo de tubulagiaa: 1,00 metrn /l@j
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10 ESPECIFICACOES GFRAIS
SISTEMA DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIALS
I - ABERTURA DF VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

« A largurs das valus o ser adotada na rede de palerias de dguas pluvials, devers ohedecer
a0 caderno de nermas di Prefeitura.

» Fm cusos especinis. serfo aceitns larguras malores, desde gue Justificadas pelo
empreiteiro e aprovados pelu fiscalizacio,

- A profundidade da vala serd de acordo com o projete anexe

« O alinhamento pars abertura de vilus serd fomecido pela fiscalizagan da Prefeitura

- Quando os trabalhos de escavagho uhrangerem os passeios ou Interrompersm lncals de
circulagho deverd o empreiteiro fazer o sinalizaglo dos mesmos e construir, as suns
expensas, passadigos para pedesires, se necessario.

- 0 materinl escavado serd depositady sempre que possivel de um s lado da vala,
deixands o outro livre para triinsito  manobras, evimndo-se o scimulo excessive de
matzrial de escavago nus bordas e proximidades imediatas das valus,

+ O fundo das valas deverd ter declividade de ucordo com o projets anexo.

= A reposigio de terra até o altura de 20 em acima da geratriz superior do tubo, serd felta
manualmente, evitando-se 4 presenga de pedras ¢ corpos estranhos.

= A permiriz superior externy do tubo deverd ficar com recobriments minimo de 1,0 m
onde houver plsta de rolamento

- S¢ houver necessidade de renbertura du valy, antes do recebimento definitive dit rede,

esse servigo deverd ser efetuado por conti do empreiteiro,

ORS.; |- Resterro compactade de valas: Os wlerroy serfio executados com materinl
escalhido, sem detritos vegetuis, em camadns sucessivas ¢ compactadas. A compaclagio
devers ser feita por processo mecdnico ou manual, até atingirem um grau de compactagio
pelo menos fgual uo do solo adjacente,

i) mpiloamento munual: o apllogmento manusl serd Feiloy com soguetes de 20 kg Jde peso

com segdo de 20620 em. 'l
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b) Apileamento mechnico, a compactagio serd feith com sapos mecinicos de forma o

pbter o grau de compactagio cm projeto,

7 « Escoramenio das valas: Toda vez que a escavagiio em virtude da natureza do terreno

possy proyocar desmoronamentu deveri ser providenciado o escoramento necessano

2. ASSENTAMENTO DE TUBULACOES DE CONCRETO PARA GALERIAS DE
AGUAS PLUVIAIS

- Em 1odas as fases de wranspore, inclusive manuseio e empilhamento, deveriio ser
lomadas medidas especinis para evitur chogue gue sfietem a Integridade do material.

- s whos serio wlinhados ®o longo da vala do lsdo opesto @0 da toren retirada da
escavagdo, devende os mesmos ficar livres de eventuals riscos de choques resultantes,
principalmente da passagem de veicules ¢ mdquinas

- Durante o manusein dos tubos, devemi-se evitar Chogues ¢ manebras bruscas, A deseida
nu vitls deverd ser feita com precangGes

- Antes du colocagBo dos tubos, o fundo da vals devera ser uniformizado.

- Para que obtenhamos a declividade ¢ alinhamento desejudo, utilizaremos no
pssentamento dos twbos duss reguns Mxadas no posigliv horzonl, uma o jusante ¢ oulrs
a montante do erreno em questde, Fae-se o nivelumento em fungio de declividade, estica.
se wimi lnha de nylon, sendo (ixadas nas duas reguss niveladne de 1al maneira gue apds

o assetitamento dos tubos 8 lnha coinclda com o geratriz superior externa das whos.
Obs: As réguas devem distar uma da outra pe minimo 15,00 metros,

- Quande se veriflcar o aumento de didmetro de um trecho para outre no poge de visila
correspondente. a geratnz inferior do maior deve ser rebaixada de uma altura igual &
diferenga entre os didmetros dos dois tubos,

- 05 tubos de concreto deverfio ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no
trago 1.3
s

Id
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- CAINA DE LIGACAD

- Serd executada em coneretn, devendo seguir todos os detuthes especificados no projeto

- () conereto utilizado deverd ter uma resisténcia de fck = 15.0 MPA
4- POCO DE VISITA / QUEDA

« Sere colucados em quantidades de acordo com o projeto.

- Serdo utilizados para canalizagio de didmetro Igual ou superior 8 40 ¢m, Sua confecgdn
seri em concrelo srmado, sem revestimento, sendo o laje com abertura excéninca e
fundida no loeal. O concreto werd uma resisténcin de ftk = 15,0 MPA o gual serd
controlide rigorosamente pela fiscallzagio

= As eseadas serfio do tipo marinheiro, confeccionndos com ferro redondo - 112,

- A chamine dos pogos serd em b - 0,60 m, devendo o mesmo receber Wm tamplo de

ferro fundido,
£- DISSIPADOR DE ENFRGIA
SERVICOS PRELIMINARES

* A vbra ferd executads vonforme especificagfies que segurem dentro das normas de

construgio e, obedecendn aos desenhos e detulhes do privjeto.

0 projeto estrutural, projeto wguitettnice ¢ memorial deseritivo, € complementar entre
si, devendo o empreiteiro a0 apresentar @ sun proposta. declarar que nio encontrou

qualguer divergéncia entre os mesmos, nem Jdvidas na Interpretagio dos detalhes

- Us servigos nio aprovados em gue apresentarem vicios ol defeitos de execughn seris

demolldos & reconstruidos por conta da contratady,
)
@

13
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« Os maleriais que nao satlstuzerem as especificagdes ou forem julgados inadequados.
serdo removidos do canteiro de obras dentro de 48 horas, o contar da determinagio do
engenheiro Ascal

= Caso hajn divida quanto so projeto ou a exceugllo. esta deverd ser esclarecida com

anleeedéncid, atraveés do contato com o engenheiro fiscal.

DRENAGEM E DERCO DO DISSIPADOR

0 Bergo consiste na concreagem acima da drenagem, para que possa Iniclar s
trabalhos em conereto armado de Dissipador propriamente dito. Essa camada deverd

possuir espessura de 30 o ¢ apresentar uma resisiénela de fck = 9,0 MPA,

ESTRUTURA

- Deverlio ser executudas em voncreto armado, em quantidade e dimensdes de scordo com
0 projeto estrutural, atendendo ao disposto nas normas braslleiras em vigor, A resisténcia
minima serd de fek = 15,0 MPA, devendo o adensamento ser mecinico
- As juntas de concretagem que s fizerem necessirins serdo apicoadas e escovadas,
eliminando-se os sgregados soltos, De ucorde com a responsabilidade do servieo serd
ulizado a0 invés de nata de cimento convencional, um aditivo para o colagem do
concreto novo com o velho,
- Na execuyio das formas deverdio ser observados;

- Reprodugio fiel dos desenhos

- Contra-flecha, quando necessdria

- Nivelamenito das |ajes ¢ vigas

- Contraventamento de paineis que possam ser deslocados com o langamento do
conereto

- Vedagio das formas

- A execugho das armadurus sera fena com n observagdo dos seguintes detdlhes:
- Dabramenito o frio de acordo com os projetos

» Nimers de harras ¢ suas bitolas

)
=
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- Pusigiin eorreta das barras
- Armacio de recobrimento

- Canal em depraus deverd ser executado na quantidade necesséria. definida no local
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4.0 - OBSERVACOES GERAIS

- Quaisquer modificagdes que por ventura sejam propostas, deverdio ter aproviglo preévia
du fiscalizagio, mediante apresentacdo de justificativas da necessidade ou conveniéncia
dus mesmas,

- A fiscalizagho reserva-s¢ o dircito de fazer alterugdes no plano proposto para execugiio
de galerins de aguas pluviais desde que nio venham o prejudicar os servigas em
andamento.

- s wbos deverio ser do tpo CA 1 "ponta e bojga”

« A Pluca de obra seré do modele padrio da Prefeitura.

= Devera ser construido barraciio para deposity de materiais € ferramientus

< Nio serio necessdrins us Instalaghes provisdrias de dgua e esgoto ‘}{?‘J _
'rh,_



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

ADM. 2017/2020

Rua Vigdfio Anfunes 155 Cerilro < fone (37) 3341-8517
J5550-000 - Nopwcurics MG

50 - TRANSITO E SEGURANCA
() trdnsito do local di obes deverd ser sinulizado, inclumdo o momagem, manutenglo ¢

remoglo de placas indicativas; cones de sinalizagio e cavaletes, dispositivos de

sinulizagio de seguranga, ao longo dos locais onde serio realizadas as obras e servigos.
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60- CONSIDERCOES FINAIS

Case haja de alpum servigo, que porventurs nio estejd especificado em planilla ou
memonal, ou modificagdio na especificacdo de materiais, devera ser discutidsa com a

fiscalizagho purs hprovagBo ¢ posterior execucho.

Considers-s¢ necessdrio parg 4 execuglio de wdos os servigos discriminados o periodo
determinado pelo Cronograma Fisico — Financeiro da obra, desconsiderandi-se as

parallsagdes por motivo de forgy maior,

qu.-m'e rante Legal
Prefeitura Munlcipal de Ttapecerica-MG

o~
Thamila Israel dos Reis
Engenheira Civil = CREA 162.450/D




