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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG

Proponente: Prefaitura Municipal de ltapecenca MG

Objeto: Novo Kukex (Casa de Rituals Religiosos) na Aldeia Indigena da Tribo

Pataxos

Endere¢o da Obra: Zona Rural Disinto de Lamounier Municipio
ltapecericaMG

Responsavel Técnico: Sergio Augusto Lobo

Data: 27/03/2018

de

Descricdo Area & Construir
Novo Kukex [Casa de Rituals Religiosos) na Aldeia r'nﬁl]ganﬂ da | 23821 m*
Tribo Pataxos. |
TOTAL 23921 m*
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9 - PINTURA
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8 7 - Pinluras em alvenanas com tinta 100% acrillca

10 - LIMPEZA

1 - OBJETIVO

Este memorial descritivo delermina as normas & seguir, 08 malerials a
empregar © 0s servigos a execular para o Novo Kukex {Casa de Riluais
Rellgiosos) na Aldeia Indigena da Tribo Pataxds, no municipio de ltapecerica -
MG

Para as obras e servicos, a Empreliteira fomecera todos os materiais, toda a
mao de obra @ maquinas necessarias para a realizacso dos trabalhos pravistos
am detalhes. constantes do presente Memorial, ou seja Infraestrutura,
alvenaria coberturas. Instalacdo hidraulica e elétrica pisos @ revestimentos,
pintura, & limpeza geral

Para execucao da obra projetada, o presente Memorial néo limita a aplicagao
de boa técnica e experiéncia por parte da Empreiteira, indicando apenas as
condigdes minimas necessarias as quais deverdo obrigatoriamente atendar as
normas e especificagdes da Associagdo Hrasileira de Normas Técnicas
(ABNT), quanto a sua execugao e aos matefals empregados

2 - CONSIDERAGCOES PRELIMINARES

A execucao dos servigos obedecera rigorosamente a esias especificagdes, ndo
podendo ser inserida qualquer modificagao sem O consentimento por escrito da
fiscalizagao.

Nestas especificagbes fica esclarecido que SO sera permitidc o usc de
materiais ou esquipamentos similares aos especificados, se figorosameanta
equivalentes, isto & desempenharam idénticas fungbes construtivas e
apresentarem as mesmas caracteristicas formais & tecnicas
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA - MG

De modo algum a atuagdo da fiscalizagdo eximira ou alenusra a
responsabilidade da contratada So6 & contratada cabera a responsabliidade
pela perfaigio da obra em todos os seus detalhes

Os servigos & materiais obedecerdo sempre as normas e metodos pertinentes
dz ABNT

Os maleriais a serem empregados na obra deverdo ser novos, de primeira
qualidade & obedecer as especificagbes do presente mamonal, as normas da

ABNT no que couber & na falta destas, ler suas caracleristicas reconhecidas
em certificados ou laudos emilidos por Iaboratorios tecnologicos idoneos

2.1 Programacgbes de obra

Deveré ser falta uma programacgao dos trabalhes, por elapas, com & aprovagao
da Fiscalizagéo

QUADRO QUANTITATIVO

Em qualquer caso, a Prefaitura Municipal de Itapecerica entendera a proposta
como aquela que executard completamente o objeto licitado & assim o exigIra.

DECLARACAO DE VISITA A OBRA

As empresas participanies da Licitacdo poderfo vistoriar previamente o local
para elaboracdo do orgcamento, e receberdo Alesto de Visita Tecnica a ser
elaborado pela Secretana de Obras e Transportes

3 - ESPACOS DEFINIDOS

Construgao
Kukex

4 - SERVICOS PRELIMINARES
4.1 - Introdugdo

Este Memarial Descntivo refere-se aos procedimentos basicos que devem ser
tomados para o Novo Kukex (Casa de Rituais Religiosos) na Aldeia Indigena
da Tribo Pataxos, no municipio de ltapecerica - MG
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Todos os procedimentos de execucdo deverdo obedecer as normas tecnicas
vigentes, & qualquer alteragdo no processo de execugdo ou alteragdo no
projeto devera ser comunicada (por escrito) a fiscalizagao da obra para que
se|a amitido um parecer técnico

4.2 - Cantelros de obra, limpeza e carga de material.

A Prefeltura disponibilizara local para guarda de matariais e feramentas. bem
como de o fornecimento de energia elétrica @ agua.

A Contratada por sua conta fara a Instalag8o de andaimes. quando
necessarios for, de acordo com a Norma Reguiameniadora, tomando todos 03
culdados para a protecdo das asquadrias @ das pesspas que circulam nas
imediagbes, atraves de protegao lateral de tela.

A armazenagem tempaoraria de materiais destinados a obra sera feila em area
exlerna a edificagdo

A Contratada deve lmitar o estoque de malenais a capacidade de
armazenagem disponivel e estabelecer rigido controle de carga e descarga, de
modo a n&o causar prejuizo a fiuidez do trénsito no entorno da edificacao

Seréo de uso obrigalério em guantidade e tamanhos adequados lodos os
equipamentos de protegdo individual referides na Norma Regulamentadora da

ABNT NR16, tais como

Capaceles de seguranga,

Protetores faciais auriculares, mascaras e oculos de seguranca.
Luvas & mangas de protegéo,

Botas de borracha ou PVC e cal¢gados de courp, cintos da seguranca

Havendo necessidade de Instalag8o de transporte vertical de materiais, o
mesmo sera executado de acordo com o preconizado pela Norma Reguladora
NR18, respeitados os limites do canteiro de obras E expressamente proibido o
transporte simullaneo de cargas e pessoas.

Em locais determinados pela Fiscalizagéo sero colocados, pela Contratada,
extinlores de Incéndio para prolegdo da area de execugao das obras.

Eficiente & ininterrupta vigildncia sera exercida pela Contratada para prevenir
riscos de Incéndio nas dependéncias em obras da edificagdo Podera a
Fiscalizagdo sempra que julgar necessario, ordenar providencias para
modificar habitos de trabaihadores e depdsilos de maleriais que oferagam risco
de incéndio as obras
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E responsabllidade da Contratada a guarda dos materiais, ferramentas e a
seguranga do edificlo em fungéo da obra, devendo disponibillzar vigilancia
permanente No Mesmao

Devera ser prevista a colocacdo da placa de obra e da placa de
responsabilidade de obra conforme norma do CREA contendo os nomas do
responsave! técnico pela execugdo da obra Como responsavel lecnico dos
servicos, @ CONTRATADA devera disponibilizar um profissional de nivel

superior com aspecialidade na area do objelo desta licitagao

5 - PAREDES

As alvenarias (com tijolo ceramico 14x18x28 cm) apresentarao prumo e
alinhamento perfeitos, fiadas niveladas e com a espessura das juntas
compativeis com os materais utilizados.

As superficies de concreto que ficar em contato com a alvenaria serdo
previamenta chapiscadas em argamassa de cimento e areia 1'3

As alvenarias deverdo ser molhadas na ocasido do seu emprego & as juntas
néo devem exceder a 15 mm (gquinze milimetros)

6 - COBERTURA
6.1 - Estruturas de Madeira

A astrutura de madeira (lesouras, lercas & calbros) da cobertura com lelha
americana branca resinada, devera ser paraju bem seca isenta de branco,
caruncho ou broca devidamente imunizada, ndo ardida e sem nos ou fendas
que comprometam sua durabilidade, resisténcia ou aparéncia

A montagem das lesouras deverd ser cuidadosa, no sentido de serem
assaguradas suas condigbes de ngidez, especialmente nas inclinagées do
telhado previstas no projeto
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6.2 - Calhas pluviais

As Intervengfes na cobertura exigirdo @ execugdo de calhas, em chapa
galvanizada

Todos 0s arremales em chapa galvanizada do telhado serdo executados em
chapa galvanizadan® 22, D =33 cm

6.3 — Descidas de agua pluvial
Deverdo ser instaladas as descidas de agua pluvial utilizando tubos de PVC o

75 mm tigre ou similar, Inclusive conexdes objelivande a captagdo da agua
pluvial provenients da cobertura.

7 -REVESTIMENTOS DE PAREDES

7.1 - Chapisco

Sera aplicado o chapisco com argamassa Industrializada com uso de colher de
pedreiro sobre a alvenaria de lijolos ceramico aparente existente.

7.2 - Reboco

O raboco sera execulsdo antes da colocagdo dos rodapés, sendo
reqularizadas e desempenadas a régua e desempenadsira Deverao
apresentar aspecto uniforme com pardmetros perfeitamente planos, naoc sendo
talerada qualquer ondulagdo ou desigualdade do alinhamento e superficie
Modelo indicado para paredes intemas & externas

8 - PISOS
8.1 — Contra piso

O contra piso devera ser desempenado, com argamassa no frago 1.3, sem
junta e com espessura igual & 03 (lrés) cm
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8.2 - Piso

O piso devera ser cimentado & natado, com argamassa no trago 1.3, com junta
e com espessura igual a 02 (dois) em

9 - PINTURA

9.1 - Consideragdes gerais

Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, impas, sem posira,
gordura, sab& ou mofo, ferrugem, rslocadas se necessario, @
convenientemente praparadas para receber o tipe de pintura a elas destinada

A eliminagao da poeira deveré ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de po durante os trabalhos, até que as tintas sequem
inteiramente

Para limpeza ulllizar panoc umido ou eslopa, & com hinner em caso de
superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas
destinada

Apos a aplicacio, um reboco ou embogo sera considarado curado, isto @ em
condicbes de receber pintura apds um periodo minimo de 30 dias, sendo que o
tempo Ideal situa-sa enire 45 & 80 dias.

Toda vez que uma superficie estiver lixada esta sera cuidadosamente limpa
com Uma escova e, depois, com um pano umido para remover 0 po, antes de
aplicar 8 damao seguinte.

As pinturas serdo executadas de cima para baixo & deverdo ser evitados
escorrimentos ouU salpicos, que caso ndo puderem ser svilados deverao ser
removidos enguanto a linta estiver fresca, empregando-seé o removedor
adequado

Deverdio ser adotadas precauges especiais no sentido de evitar salpicadoras
de tinta em superficie ndo destinada & pintura (pisos) ou em outras superficies
com outro tipo de pintura ou concreto aparente

N4 aplicacdo de cada fipo de pintura, todas as superficies adjacentes deverao
sar protegidas e empapeladas. para evitar respingos
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Cada deméo de tinta s& podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca. convindo obsarvar um intervalo minimo de 24 horas entre
02 demaos sucessivas, ou conforme recomendagbes do fabricante para cada
lipo de linta,

54 serdo aplicadas lintas de primeira linha de fabricacao Se as cores nao
estiverem definidas no projeto, cabe a fiscalizagao decidir sabre as mesmas

Deverdio sar usadas de um modo geral as cores e lonalidades ja preparadas de
fabrica, & as embalagens deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fabrica

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, excelo se& houver
recomendacao particular em contrario ou do fabricante, seréo aplicadas tintas
de base, selador ou fundo proprio em 1 od 2 deméos, ou tantas quanto
necessarias para obter-se a perfeita cobertura das superficies & completa
uniformizagao de tons e lexturas

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta uniformidade
quanto & cor, textura, tonalidade & brilho (fosco, semi-fosco, e brilhanta)

No smprege de tinlas ja preparadas serdo obedecidas &s instrugbes dos
{abricantes, sendo vedada a adicBo de qualquer produto estranhoc as
sspecificagtes das mesmas e as recomendagdes dos fabricantes.

O reboco nao podera conter umidade interna, proveniente de ma cura,
lubulagdes furadas, infiltragdes por superficies adjacentes naa protegidas stc
O reboco em desagregacéo devera sar removido e aplicado novo reboco.
Manchas de gordura deverao ser eliminadas com uma solugao de detergsnts &
dgua, bem como mofos com uma sclugdo de candida e agua, enxaguar e
deixar secar

Os solventes a sarem utilizados deverdio ser Thinner das marcas Brasthinner
ou Thinner Paulista, aguarrés das marcas Brasraz ou Audiraz ou os solventes
especificos recomendados pelas fabricantes das lintas abaixo Indicadas
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9.2 - Pinturas em alvenarias com tinta 100% acrilica
Locais paredes, conforme orientagao pela fiscallzagao.

0 produto devera ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da
aplicacdo, sendo que para sua diluigdo gquando necessaria sera feila com agua
pura

Apds a diluigdo da tinta, a mesma devera apreseniar-se perfeilaments
homogénea
Inicialmente proceder a impeza conforme descrigdo anterior

Efetuar a lixacéo do reboco com lixa para reboco grana 80, 60 ou 30, conforme
o caso, para eliminar partes soltas e graos sallenles

Os buracos de malor porte devem ser presnchidos iniciaimente com massa
para reboco

Aplicar uma demao de fundo preparador de pareds acrilico Coralplus, Suvinil
ou similar & efetuar a pintura final de acabamento com tinta 100% acrilica
Coralplus, Metalatex, Suvinil ou similar, semi-brilho nas cores indicadas acima,
em duas ou mais demaos até alingir o acabamanto e cobertura perfeilos

17 - LIMPEZA

A obra devera ser enlregue completamenta limpa Os pisos serdo lavados,
devendo gualquer vestigio de linta de argamassa desaparecer, deixando as
superficies complatamente limpas e perfeitas, sob pena de serem substituidos.

Os procedimentos Indicados acima se eslendam também a area extsrna,
implicando na limpeza do passaio

OBSERVAGAO: DIGA-SE QUE TODAS AS MARCAS APRESENTADAS
SAO MODELOS REFERENCIAIS, E QUE PODERAO SER FORNECIDOS
PRODUTOS EQUIVALENTES DESDE QUE APROVADOS PREVIAMENTE
ANTES DA EXECUCAO DOS SERVICOS.

hérgihﬁ:tugusm Luhu - En nheiru Civil
Responsdvel teenico pela elaboragdo da planilha
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